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Moédulo de Humedad en Incubadoras INGELAB.

Descripcién General

El médulo de humedad consta de

« un generador de humedad,
« un sensor de humedad
. una bandeja para agua, con detector de nivel y

. un controlador (integrado con la CPU de la incubadora)

El generador de humedad esta compuesto basicamente por un piezoeléctrico colocado sobre
un flotador, que su vez debera ser colocado dentro de la bandeja para agua proporcionada
por el equipo, de modo que quede el piezoeléctrico sumergido en el agua (los cables del
piezoeléctrico quedan del lado de abajo, ver foto); cabe aclarar que el agua utilizada, debe
ser lo més pura posible o en su defecto agua destilada, esto prolongara la vida util del
piezoeléctricoy también nunca debe estar la bandeja vacia si se esta utilizando la

humedad.

Por otro lado, tenemos el sensor de humedad (HIH-4602-C series de Honeywell) ubicado a
mitad de la camara, que se encarga de proporcionar el valor actual de HR. Este dato sera
tomado por el controlador para subir o bajar la humedad, segun el valor deseado pre seteado.

En cuanto al controlador de humedad, se encuentra integrado en el mismo control de la
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incubadora, por eso encontraran dentro de la edicion de los programas, el ajuste de la

humedad.

Funcionamiento

El principio de funcionamiento para la generacion de humedad, esta basado en: ultrasonido,
que tiene la ventaja de generar vapor frio y por lo tanto no afectara la estabilidad en
temperatura de la cdmara. Luego para bajar la humedad se utiliza el encendido del

motocompresor, lo cual hara condensar la humedad presente en la camara.

El médulo de humedad de la incubadora entrara en funcionamiento solo en modo
programable (igual que la iluminacion para modelos con fotoperiodo). EI médulo se encargara
de llevar la HR dentro de la cAmara a la HR deseada para cada segmento del programa.

Para HR programadas elevadas y temperaturas programadas mucho mayores a la del
ambiente, en donde el motocompresor no actia, podremos ver a la HR aumentar
gradualmente hasta llegar al valor esperado, esto es porque ademas de actuar el
piezoeléctrico generando Humedad, solo actia el control proporcional del calefactor y por

ende la temperatura es mas estable.

Pero en cambio para temperaturas cercanas a la del ambiente o menores (HR programadas
elevadas también), podremos observar una variacion en la HR, ya que cada vez que enciende
el motocompresor la HR disminuira, pero luego del corte del motocompresor, volvera a subir,
y asi sucesivamente cada vez que encienda el motocompresor, aunque en promedio la HR
seguira subiendo hasta alcanzar el valor esperado; es decir que para temperaturas cercanas
a la del ambiente o menores la HR tendra una variacion mayor, debido a la variaciéon de
temperatura que se produce dentro de la camara, por el tipo de control del motocompresor:

on-off.

Para HR mas bajas el control usaré el piezoeléctrico para generar humedad en menor medida,
ya que principalmente utilizara el motocompresor para bajar la misma. Es decir que el
motocompresor es tanto utilizado por el control de temperatura como por el control de
humedad. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, ya que puede ocurrir que se encienda
el motocompresor y el calefactor a la misma vez, el primero actuando para bajar la humedad

y el segundo para subir la temperatura. Quedando de manifiesto que hay un juego de
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compromiso entre los valores seteados de humedad y temperatura, en otras palabras, no

podremos setear temperaturas muy superiores al ambiente y HR muy bajas.

Programacién

1) Para acceder a un programay ver sus parametros:

1)
2)
3)

4)

Presionar la tecla M para acceder al MENU.

Desde MENU, seleccionar con A V¥ la opcion PROGRAMAS y presionar 4.

Desde PROGRAMAS, seleccionar con AY uno de los cuatro programas y
presionar <.

Desde PROGRAMA n, con AV podra desplazarse entre los parametros
generales del programa y los pardmetros de los distintos segmentos.

2) Para modificar los parametros de un

programa:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Desde PROGRAMA n, - UL
seleccionar con <P la opcion
EDITAR 'y presionar d. El
parametro proximo a ser editado
aparecera precedido por el signo

>.(fig.1)

Desplazarse con AV hasta el
parametro a modificar y presionar
» . El valor del parametro quedara
resaltado para su modificacion

(fig.9)

Ajustar el valorcon A'V.

Presionar « y el valor quedara ajustado.
Repetir el paso 2) hasta ajustar todos los parametros deseados.

Presionar dpara salir del modo edicion guardando los nuevos valores.
o]
Presionar M para salir sin guardar los nuevos valores.

3) Para salir del modo programacion:

Presionar sucesivamente la tecla Mpara regresar desde los diferentes modos hasta el
display de temperatura.
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Especificaciones

Rango de Humedad Relativa (HR):
Para T° 10°C a 28°C — Rango +40...95%
Para T° 28,1°C a 35°C — Rango +50...90%
Para T° 35,1°C a 50°C — Rango +60...80%

Resolucién: 1%

Exactitud: +3.5%
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